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ROZHODNUTÍ 

o vydání změny integrovaného povolení č. 1 společnosti WIEGEL Pravčice žárové zinkování 
s.r.o. pro zařízení „Provoz finalizace Pravčice“ k.ú. Pravčice 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) 
jako věcně a místně příslušný správní úřad podle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, podle ust. § 2 odst. 2, § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 28 písm. e) společně s ust. § 33 
písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném 
registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 
o integrované prevenci), vydává podle ustanovení § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci 

rozhodnutí, 

kterým se mění integrované povolení č. j. KUZL 25664/2015 ze dne 12.10.2015 potvrzené 
v odvolacím řízení rozhodnutím MŽP č. j. 83087/EN/15 ze dne 12.01.2016, společnosti WIEGEL 
Pravčice žárové zinkování s.r.o., se sídlem Za Dálnicí 509, 267 53 ŽEBRÁK s přiděleným IČO 
24202509, pro zařízení 

„Provoz finalizace Pravčice“ k.ú. Pravčice 

takto: 

1) V celém integrovaném povolení se mění název zařízení na „Provoz finalizace 

Pravčice“. 

2) Část II. se mění následovně: 

II. Popis zařízení a s ním přímo spojených činností 

1. Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona o integrované 
prevenci 

Podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci předmětné zařízení naplňuje kategorie 
činností 2.6. a 2.3. c). 
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Zařízení je tvořeno linkou nanášení kovových povlaků ze zinku na ocelové konstrukční díly 
různého druhu, tvaru a rozměrů (žárové zinkování – kusové zinkování).  

Výrobní linka je uspořádána do písmene U a skládá se z následujících částí: 

1) Navěšování 
2) Linka předúpravy – činnost uvedená v příloze č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. a zároveň 

v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. 
3) Zinkovací pracoviště – činnost uvedená v příloze č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. a zároveň 

v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. 
4) Pracoviště dokončovacích operací (konzervace, svěšování, čištění a balení). 

1.1.  Linka předúpravy 

Linka chemické předúpravy s následující projektovanou kapacitou: užitný objem procesních 
lázní (van) je celkem 360 m3 a užitný objem všech lázní (van), včetně oplachových, je 
432 m3. Zařízení spadá do kategorie 2.6. dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci: 
„Povrchová úpravu kovů nebo plastických hmot s použitím elektrolytických nebo chemických 
postupů, je-li objem lázní větší než 30 m3“. 

Jedná se o vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší uvedený v příloze č. 2 zákona 
č. 201/2002 Sb. pod kódem 4.12. „Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových 
předmětů a jejich zpracování s objemem lázně nad 30 m3“. 

Linka předúpravy je realizována jako stavebně uzavřený prostor, ve kterém je materiál 
určený k pozinkování postupně odmaštěn kyselým anorganickým odmašťovadlem, dále je 
mořen ve zředěné kyselině chlorovodíkové, a tak zbaven rzi a okují, následně je opláchnut 
ve dvoustupňovém vodním oplachu, dále je v tavidlové lázni aktivován pro nanesení povlaku 
žárového zinku (tavidlo zajišťuje zvýšení smáčivosti železa v zinku a umožňuje reakci železa 
se zinkem, teplota tavidla je pro zvýšení účinnosti cca 50°C). Linka předúpravy sestává 
z van o užitném objemu 36 m3 a o celkovém objemu náplní 432 m3, z toho je objem 
procesních lázní (mimo oplachové lázně) činit 360 m3. Instalováno je celkem 12 vanových 
lázní, a to: 

– 1 x odmašťovací lázeň 
– 6 x mořící lázně (k odstranění rzi a okují) 
– 1 x odzinkovací lázeň (k odstraňování vrstvy zinku na závěsech nebo k odzinkování 

chybně pozinkovaných dílů) 
– 1 x směsná lázeň pro moření vsázky, která má pouze částečně povrch pokrytý povlakem 

zinku 
– 2 x oplachové lázně 
– 1 x lázeň s tavidlem 

Veškerá zařízení linky předúpravy, včetně plastových van s ocelovou nosnou konstrukcí 
pro procesní lázně (s výjimkou mostových jeřábů vybavených kladkostroji se speciálním 
krytím proti agresivnímu prostředí) jsou vyrobena z plastů odolávajících působení chemických 
látek používaných v uvedené technologii.  

Dvoustupňový oplach je nastaven tak, že každá vsázka je namočena nejprve v prvním, 
následně ve druhém oplachovém stupni a vždy po vynoření důkladně odkapána. 
Kontaminovaná voda je v celém svém vyprodukovaném objemu zpětně využívána 
ve výrobním procesu pro doplňování úbytků v mořicích lázních. Tento úbytek je nahrazován 
oplachovou vodou z prvního stupně. Oplachová lázeň prvního stupně je pak doplňována 
z oplachové lázně druhého stupně, přičemž do oplachové lázně druhého stupně 
je dopouštěna pouze čistá voda. Použitá technologie neprodukuje žádné odpadní vody, 
ale je vedena v režimu kapalných odpadů. 

Emise, které vzniknou na úseku předúpravy, jsou zachycovány uvnitř opláštění, odsávány 
a čištěny přes instalovanou pračku plynů. Pracoviště předúpravy je vybaveno speciálním 
elektronicky řízeným ventilačním systémem pro snížení objemu vyprodukovaných emisí. 
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Do prostoru pod podhledem pracoviště předúpravy je ventilátorem vháněna předehřátá 
a vyčištěná vzdušina odsávaná z prostoru sklepa u zinkovací vany. Emise vznikající odparem 
nad procesními lázněmi tak jsou drženy nad jejich hladinami a zvyšováním jejich parciálního 
tlaku je odpar snižován. Vháněná vzdušina obsahuje stopové množství tuhých znečišťujících 
látek (v koncentraci do 0,5 mg.m-3), které představují kondenzační jádra, na kterých dochází 
k vysrážení odpařovaných polutantů. Takto kontaminovaná vzdušina je odsávána a čištěna 
v pračce plynů. Vyčištěná vzdušina je vypouštěna výduchem na střeše haly.  

Závěs s materiálem určeným k pozinkování je po procesu chemické předúpravy odložen 
do mechanického stojanu k usušení tavidla, k němuž je využíváno teplo z vyhřívané lázně 
s tavidlem. Současně je závěs v průběhu sušení přesunut do polohy pod osou zinkovacího 
jeřábu, odkud může být uchopen a převezen z uzavřené úpravny do prostoru opláštěného 
zinkovacího pracoviště nad zinkovací lázeň. 

1.2.  Zinkovací vana 

Zinkovací vana o projektované kapacitě 8 t.h-1 pokovené oceli, tj. 7 – 12 000 t pozinkovaného 

zboží za rok (225 000 m2 upravené plochy). Jedná se o zařízení spadající do kategorie 2.3. c) 
dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci: „2.3. Zpracování železných kovů – bod c) 
nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů se zpracovávaným množstvím větším 
než 2 t surové oceli za hodinu.“  

Jedná se o vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší uvedený v příloze č. 2 zákona 
č. 201/2002 Sb. pod kódem 4.17. „Žárové pokovování zinkem“. 

Zinkovací pracoviště je uzavřený prostor s vraty pro vstup a výstup. Při zcela uzavřeném plášti 
se připravené díly ponořují do zinkové taveniny. Obsah zinkovací vany je cca 260 t zinku. 
Spotřeba zinku je cca 60 kg na tunu výrobků. Emise tuhých znečišťujících látek, které 
při spalování tavidla vznikají, jsou odsávány a čištěny přes tkaninový filtr s vysokou účinností. 
Uzavření pláště během ponoru je důležité z důvodu bezpečnosti a hygieny práce, neboť 
při ponoru do taveniny o teplotě cca 450°C může docházet v důsledku teplotních rozdílů 
k rozstřiku zinku. 

Ohřev zinkovací lázně je zajišťován pomocí zařízení nepřímého ohřevu lázně na zemní plyn. 
Zařízení nepřímého ohřevu lázně sestává z 14 ks hořáků o jednotlivém tepelném výkonu 
85 kW s radiálním šířením plamene. V místě plamene je přisáván do spalovacího prostoru 
vzduch, který tvaruje plamen „naplocho“, aby ohříval, ale současně nepropaloval stěnu 
ocelové zinkovací vany. Celkový tepelný výkon nepřímého ohřevu je 1190 kW, jmenovitý 
tepelný příkon je 1390 kW. Spaliny jsou vyvedeny výduchem do vnějšího prostředí. 

2. Přímo spojené činnosti 

2.1. Související technické jednotky 

a) Konzervace – účelem konzervace je zamezení, aby čerstvě pozinkované díly byly 
postiženy tzv. bílou rzí a zároveň je cílem udržet lesklý povrch pozinkovaných dílů. 
Během konzervace se pozinkované díly před svěšením ze závěsů (ještě teplé) zchladí 
ve vodě a následně jsou ponořeny do konzervačního prostředku (10 % roztok hydroclear 
- akrylátový vodorozpustný lak). Linka konzervace se  skládá ze dvou van stejných 
rozměrů a konstrukce, jako mají vany linky předúpravy. Vany jsou umístěny ve stavebně 
provedené záchytné jímce o rozměrech 8,1 x 5,1 x 2,9 m. Betonová záchytná jímka je 
vyložena plastovými deskami (nebo pokryta laminátem).  
Konzervace je tvořena: 
- 1 x chladící lázeň (voda) 
- 1 x lázeň konzervace (10 % roztok hydroclear - akrylátový vodorozpustný lak) 

b) Výroba tepla pro vytápění – plynová kotelna pro administrativní zázemí o instalovaném 
tepelném příkonu 160 kW je umístěna v 2. NP výrobní haly. Jedná se o zdroj neuvedený 
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v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. Kondenzační kotel BUDERUS LOGANO GB312 
s instalovaným tepelným příkonem 160 kW s odtahem do vnějšího prostředí zajišťuje 
vytápění administrativního zázemí a TUV. Přídavný kotel bude v provozu v zimním 
období, jinak je pro vytápění van v předúpravně a pro přípravu TUV pro administrativní 
budovu využíván výměník, který zužitkuje přebytečné teplo z ohřevu zinkovací vany. 

c) Přeprava, navěšování a dokončovací operace (svěšování, čištění, balení) – díly 
určené k žárovému zinkování jsou naváženy různými automobily (osobní, dodávkové, 
nákladní s/bez přívěsů, návěsy). Po převážení naloženého vozidla je provedeno složení 
zboží k pozinkování pomocí vysokozdvižného vozíku a prázdné auto je opět převáženo. 
Hmotnost černého surového zboží slouží ke kontrole kompletnosti zakázky. Stejným 
způsobem je prováděna expedice pozinkovaných dílů. Po převážení prázdného vozidla je 
provedena nakládka buď v hale jeřábem, nebo venku vysokozdvižným vozíkem. 
Hmotnost pozinkovaného zboží je podkladem pro vyúčtování služby. Díly určené 
k pozinkování jsou po převzetí od zákazníka uskladněny na volných zpevněných 
plochách. V průběhu výrobního procesu (úprava a zinkování) jsou všechny díly 
k zinkování transportovány zavěšené. Hotové výrobky jsou bezprostředně 
po pozinkování expedovány nebo budou uskladněny na venkovních zpevněných 
plochách. 

d) Zařízení k zachycování emisí  

 Emise z předúpravy jsou zachycovány uvnitř opláštění, odsávány a čištěny přes pračku 
(absorbér), který se skládá z následujících částí:  

- cirkulační zásobník sorbentu  
- těleso absorbéru s vestavbami  
- sprchový předodlučovač  
- cirkulační čerpadlo  

Těleso absorbéru má válcový tvar a je posazeno na cirkulačním zásobníku, obsahuje 
jedno patro s plovoucími tělísky, tryskový registr pro dispergaci sorbentu a koncový 
separátor kapalného úletu. Cirkulační čerpadlo je ponorné a je posazeno na cirkulačním 
zásobníku. Potrubní propojení zajišťuje nástřik sorbentu do prostoru patra s plovoucími 
tělísky a přepouštění sorbentu do zásobníku použitého sorbentu. Cirkulační zásobník je 
opatřen přívodem čerstvé vody se solenoidovým ventilem, který podle údajů snímače 
hladiny reguluje množství vody v cirkulačním zásobníku na konstantní úroveň. Pro případ 
poruchy systému doplňování vody je cirkulační zásobník vybaven havarijním přepadem. 
Cirkulační zásobník bude mít dále optický stavoznak.  

Pračka (absorbér) je naplněna vodou, která je pomocí dvou čerpadel rozstřikována 
ve vertikálním směru do protiproudu proti směru proudění znečištěné vzdušiny. Pomocí 
vodní mlhy jsou z odsávané vzdušiny vymývány emise znečišťujících látek vznikajících 
odparem z procesních lázní chemické předúpravy. Voda v pračce je automaticky 
doplňována, pravidelně se kontroluje pH vody a její vodivost (povrchové napětí). 
Jako absorpční roztok bude používána voda. Provoz je šaržovitý, doba jedné šarže bude 
uvažována cca 200 hodin až do nasycení roztoku na koncentraci chloridů cca 50 g.l-1. 
Pokud v ukazateli „pH“ klesne hodnota k 0,5, je nutno provést výměnu náplně. Kontrola 
vodivosti – po překročení mezní hodnoty 450 μS je nutno provést výměnu náplně. Pračka 
má následující parametry: výkon (kapacita) 25 000 m3.h-1 vyčištěného vzduchu, 
koncentrace HCl na vstupu 30 mg.m-3, koncentrace HCl na výstupu 3 mg.m-3. 

 Čištění emisí – pracoviště žárového zinkování je vybaveno samostatným odtahem 
emisí s odlučovačem tuhých znečišťujících látek (dále jen „TZL“). Znečištěná vzdušina je 
nejdříve vedena přes odlučovač hrubého prachového podílu (cyklon)  do horní části 
skříně filtru. Pak směřuje k filtračním taškám, na kterých se zachytí drobnější nečistoty. 
Regenerace je prováděna pomocí membránového ventilu protiproudem tlakového 
vzduchu a je řízena elektronicky. Odloučený prach spadne do sběrné nádoby umístěné 
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pod filtrem. Filtr má následující parametry: celková filtrační plocha filtru na záchyt TZL 
ze zinkování bude 360 m2, výkon ventilátoru bude radiální středotlaký 25 000 m3.h-1. 

e) Vrtaná studna – slouží jako zdroj pitné a technologické vody. Studna má následující 
parametry: hloubka 28 m, průměr 0,3 m, výztuž – pažnicemi, výška hladiny 1,5 m. 
Provozovaná kapacita studny bude průměrně 0,05 l.s-1, maximálně 0,7 l.s-1 a maximální 
roční odběr bude 1 200 m3.rok-1. 

f) Nakládání s dešťovými vodami, odlučovač lehkých kapalin – v areálu jsou 
odstraňovány dešťové vody ze zatravněných ploch, zpevněných ploch a ze střechy 
objektu jejich vsakováním. Dešťové vody ze zpevněných ploch jsou povrchově svedeny 
k okrajům těchto zpevněných ploch a zde mohou přirozeně stékat do navržených 
zasakovacích struh. Předpokládá se malá frekvence dopravy po těchto zpevněných 
plochách. Vody ze zpevněných ploch s možností jejich znečištění jsou před zasakováním 
přečištěny v odlučovači lehkých kapalin. Dešťové vody ze střech objektu jsou svedeny 
dešťovými svody a jednotlivými trasami ležaté kanalizace, ústí do zasakovacích struh, 
jež jsou umístěny po obvodu areálu. Na vody ze střech je pohlíženo jako na vody čisté, 
umožňující přímé zasakování. 

K přečištění vod ze zpevněných ploch s možností jejich znečištění je instalovaný 
odlučovač lehkých kapalin (OLK) AS TOP s kapacitou 40 l.s-1. OLK je gravitačně 
koalescenční doplněný sorpčním stupněm. V prvním stupni dochází k usazení kalů 
a odloučení ropných látek na koalescenčním filtru. Ve druhém stupni je provedeno 
dočištění na sorpčním stupni. Přečištěné vody budou zasakovány.  

2.2. Další související činnosti 

a) Skladové hospodářství – sklad chemických látek je umístěn v jižní části haly. Sklad je 
opatřen podlahou z kyselinovzdorného betonu s kyselinovzdorným nátěrem. Chemické 
látky jsou umístěny na vyvýšených regálech (ve výšce min 1 m) v originálních obalech. 
Prostor je vybaven záchytnou bezodtokovou jímkou.  

 Kyselina a odpadní lázně jsou skladovány ve třech plastových nádržích (PE) uvnitř 
záchytné železobetonové vyplastované vany, ve které se nachází lázně předúpravy. 
V jedné nádrži bude HCl (31 %, 36 m3) určená pro linku předúpravy, ostatní dvě nádrže 
(2 x 36 m3) budou určeny pro manipulaci s upotřebenými lázněmi, hlavně při jejich 
výměně. Součástí vany bude také bezodtoká jímka s čidlem úniku skladovaného média. 

 Stáčecí místo kyseliny slouží jako čerpací plocha pro cisterny s hadicovým napojením, 
které přivážejí chemické látky pro výrobu a odvážejí odpady. Součástí stáčecího místa 
je záchytná bezodtoková jímka odolná proti průniku a působení závadných látek, podlaha 
je z kyselinovzdorného betonu s kyselinovzdorným nátěrem. 

b) Odpadové hospodářství – předúprava produkuje především kapalné odpady vznikající 
z lázní. Kyselé mořící roztoky jsou odpady kyselých mořících lázní, jejichž kvalita vylučuje 
jejich další použití. Buď jsou odčerpány přímo do cisterny, nebo přes nádrže 2 x 36 m3 

vedle lázní předúpravy a dále jsou předávány odborné firmě k využití nebo k odstranění.  

Odpady z odmašťování jsou tvořeny pouze kaly ze dna nádrže s odmašťovacím 
roztokem. Odmašťovací lázeň je zhruba 1 x ročně přečerpána do plastové nádrže 36 m3 
a kal se ze dna nádrže odsaje a je předán jako odpad oprávněné osobě. Lázeň je poté 
vrácena zpět do příslušné vany a znovu používána.  

Samotná tavidlová lázeň neprodukuje žádný odpad, tavidlo je do lázně doplňováno. 
Z tavidla jsou obdobně jako z odmaštění cca 1 x ročně odstraněny kaly ze dna vany. Kal 
se odsaje ze dna nádrže a je předán jako odpad oprávněné osobě.  

Obsah oplachových van je použit do mořících lázní (doplnění odparu, ředění nových 
lázní). Zinkování produkuje odpady tvrdého zinku a zinkového popela a oba jsou 
využívány v kovohutích pro získávání zinku. 
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Kaly z odlučovačů oleje, které vzniknou při čištění lapolu (odlučovače lehkých kapalin), 
jsou předávány k odstranění odborné firmě (vyčerpány do autocisterny).  

Znečištěné obaly od používaných surovin a sorbenty vznikající průběžně v procesu jsou 
skladovány v prostoru pro skladování chemických látek a odpadů v zabezpečených 
nádobách. Odtud jsou předávány k využití nebo k odstranění oprávněné firmě. 

c) Nanášení speciální nátěrové hmoty s obsahem zinku na principu nepolárních 
rozpouštědel k opravám pozinkovaných ploch – jedná se o nevyjmenovaný stacionární 
zdroj znečišťování ovzduší, nanášení speciální nátěrové hmoty na kovové povrchy 
se spotřebou VOC < 0,5 t/rok, který slouží k opravám zinkových povrchů pomocí 
speciální nátěrové hmoty. Spotřeba VOC obsažené ve speciální nátěrové hmotě 
s obsahem zinku nepřekročí 120 kg/rok, neboť se jedná o velmi malé nepozinkované 
plochy vzniklé např. dotykem drátu, kterým byl dílec upevněn na závěsu. 

d) Tankovací stanice motorové nafty – v areálu závodu je umístěna nádrž na naftu (tzv. 
„tankovací stanice motorové nafty“) za účelem skladování a výdeje nafty, která je 
používána pouze pro provoz vysokozdvižných vozíků. Jedná se o mobilní plastovou 
dvouplášťovou nádrž o objemu 200 l, stanice je umístěna ve skladu chemických látek 
s podlahou z kyselinovzdorného betonu s kyselinovzdorným nátěrem. Nevyjmenovaný 
stacionární zdroj znečišťování ovzduší. 

 

3) V části III. se mění kapitola 4. následovně: 

4. Podmínky ochrany zdraví člověka, ochranu životního prostředí, zejména 
ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod 

4.1. Ovzduší 

4.1.1. Linka předúpravy 

a) Dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje provoz 
vyjmenovaného stacionárního zdroje „Linka předúpravy“ (kód 4.12. dle přílohy č. 2 
zákona o ochraně ovzduší) za podmínek: 

 Zařízení bude provozováno v souladu s provozním řádem „Wiegel Pravčice žárové 
zinkování s.r.o.“. 

 Stacionární zdroj „Linka předúpravy“ musí být provozován pouze společně s pračkou 
plynů – vzdušina bude odvedena do pračky plynů.  

 Zdroj bude plnit emisní limity stanovené v tabulce č. 1.1.1., v podkapitole 1.1.1. 

4.1.2. Zinkovací vana 

a) Dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší se povoluje provoz 
vyjmenovaného stacionárního zdroje „Zinkovací vana“ (kód 4.17. dle přílohy č. 2 zákona 
o ochraně ovzduší) za podmínek: 

 Zařízení bude provozováno v souladu s provozním řádem „Wiegel Pravčice žárové 
zinkování s.r.o.“ 

 Vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší „Zinkovací vana“ může být 
provozován pouze s funkčním odlučovacím zařízením - tkaninovým filtrem s vysokou 
účinností 

 Zdroj bude plnit emisní limity stanovené v tabulce č. 1.1.2., v podkapitole 1.1.2. 
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4.2. Voda 

4.2.1. Odběr podzemní vody 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství dle ustanovení 
§ 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 zákona o vodách vydává společnosti WIEGEL Pravčice žárové 
zinkování s.r.o., se sídlem Za Dálnicí 509, 267 53 ŽEBRÁK s přiděleným IČO 24202509 

povolení 

k nakládání s podzemními vodami – odběr podzemní vody z vrtané studny umístěné 
v k. ú. Pravčice, na pozemku parc. č. 1110/2, orientační určení polohy souřadnice 
X = 1153732, Y = 532736, č. hydrogeologického pořadí 2220 Hornomoravský úval – jižní 
část v množství:  

Maximální povolený odběr: 0,7 l/s 
Max. měsíční povolený odběr: 100 m3/měs. 
Roční maximální povolený odběr: 1 200 m3/rok 
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá: 12 měsíců 

Odběr podzemních vod se povoluje za těchto podmínek: 

a) Skutečné množství odebrané podzemní vody bude měřeno vodoměrem 
a zaznamenáváno v pravidelných intervalech do provozního deníku. 

b) Povolení k nakládání s podzemními vodami – jejich odběru se vydává na dobu určitou, 
a to do 30.09.2028 

4.2.2. Pitná voda 

Zdrojem pitné vody bude vrtaná studna ve vlastnictví provozovatele, která bude zároveň 
sloužit jako zdroj pitné, požární a technologické vody. Dále bude sloužit k doplňování 
druhého stupně oplachu. 

4.2.3. Vypouštění přečištěných odpadních vod do vod podzemních 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, podle § 8, odst. 1 
písm. b) bodu 5 vodního zákona a v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb., 
o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací 
a o citlivých oblastech, vydává společnosti WIEGEL Pravčice žárové zinkování s.r.o., 
se sídlem Za Dálnicí 509, 267 53 ŽEBRÁK s přiděleným IČO 24202509  

povolení 

k  nakládání s podzemními vodami, spočívající ve vypouštění přečištěných odpadních vod 
(odvedení srážkových vod s možností znečištění ze zpevněných ploch k přečištění 
v odlučovači lehkých kapalin) do zasakovacích struh umístěných po obvodu výrobního 
areálu, v k.ú. Pravčice, parc. č. 1110/2, č. hydrogeol. rajonu – 2220 Hornomoravský úval, 
jižní část, souřadnice JSTK X = 1153723, Y = 532736, v kvalitě – emisní limity: viz 
podkapitola 1.2.1., tabulka č. 1.2.1. 

Pro vypouštění přečištěných odpadních vod na odlučovači lehkých kapalin do vod 
podzemních se stanovují následující podmínky: 
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a) Odlučovač lehkých kapalin je provozován podle provozního řádu a havarijního plánu 
odlučovače lehkých kapalin, který obsahuje postupy při likvidaci případných havarijních 
úniků látek závadných vodám. 

b) Navržený odlučovač musí na odtoku plnit emisní limity uvedené v podkapitole 1.2.1., 
tabulce č. 1.2.1. a stanovený emisní limit v tabulce č. 1.2.1. nesmí být překročen. 

c) Jako místo odběru pro sledování jakosti vypouštěných přečištěných odpadních vod 
se stanovuje odtok z odlučovače lehkých kapalin. 

d) Četnost kontroly kvality odpadních vod se stanovuje 1 x za rok.  

e) Bude odebírán bodový vzorek. Odběr vzorku bude provádět odborně způsobilá osoba 
dle ust. § 38 odst. 4 vodního zákona. 

f) Stanovené ukazatele je nutno sledovat oprávněnou laboratoří, která je akreditovaná 
Českým institutem pro akreditaci nebo je držitelem platného Osvědčení o správné 
činnosti laboratoře.  

g) Výsledky rozborů, včetně protokolů o rozborech vzorků a údajů o vypočteném množství 
vypouštěných vod budou archivovány nejméně po dobu pěti let a na vyžádání 
předloženy vodoprávnímu úřadu. 

h) Povolení k nakládání s podzemními vodami – jinému nakládání s nimi, se vydává 
na dobu určitou, a to do 31. 10. 2025.  

4.2.4. Odpadní vody  

Provozem zařízení nebudou vznikat odpadní technologické vody. Splaškové odpadní vody 
nebudou čištěny ani vypouštěny. Budou jímány v bezodtoké jímce o objemu 35 m3 
a v předpokládané četnosti 1 x za 10 dní vyváženy oprávněnou osobou k odstranění. 

4.2.5. Vody ze zpevněných ploch  

Vody ze zpevněných ploch s možností znečištění, které prošly přečištěním na odlučovači 
lehkých kapalin (OLK), budou zasakovány do vod podzemních a musí splňovat parametry 
stanovené v podkapitole 1.2.1., tabulce č. 1.2.1. 

4) V části III. se mění kapitola 5. následovně: 

5. Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které 
úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí 
a technickou charakteristiku zařízení 

a) Nakládat s používanými chemickými látkami v souladu se zákonem č. 350/2011 Sb., 
chemický zákon a zákonem o vodách a jeho prováděcími předpisy. 

b) Při provozu zařízení musí být využívána taková technologie výroby a učiněna taková 
opatření, aby závadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a veškerých 
zdrojů podzemních vod v zájmové oblasti. 

c) Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují 
závadné látky, udržovat a provozovat v takovém technickém stavu, aby bylo zabráněno 
úniku těchto látek do ovzduší, půdy, podzemních vod nebo k jejich nežádoucímu 
smísení. 

d) Plochy, na kterých dochází k manipulaci se závadnými látkami, musí být odděleny 
od ostatních nekontaminovaných ploch. 

e) Stacionární zdroje znečišťování ovzduší musí být provozovány v souladu s technickými 
podmínkami stanovenými výrobcem technologického zařízení, zejména musí být 
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dodrženy termíny pravidelné údržby, servis a revize zařízení. O těchto kontrolách budou 
vedeny záznamy, které budou uchovávány pro potřeby kontrol České inspekce životního 
prostředí (dále jen „ČIŽP“). 

f) Zajistit pravidelný úklid podlahy na pracovišti svěšování a zpevněných ploch v areálu 
s cílem omezit prašnost v okolí. 

g) Provozovatel zajistí ve lhůtě 1x za rok seřízení a kontrolu všech hořáků zajišťujících 
ohřev zinkovací lázně. Protokoly o kontrolách a revizích musí být k dispozici 
u provozovatele pro potřeby kontrol ČIŽP. Závady plynoucí ze závěrů revizních 
dokumentů budou odstraněny v předepsaných termínech. 

5) V části III. se mění kapitola 8. následovně: 

8. Postupy nebo opatření pro provoz týkajících se situací odlišných od podmínek 
běžného provozu (například uvedení zařízení do provozu, zkušební provoz podle 
zvláštního právního předpisu, poruchy zařízení, krátkodobá přerušení 
a definitivní ukončení provozu zařízení). 

a) Provozovatel zařízení bude dodržovat veškerá opatření týkající se provozu odlišného 
od běžného, která jsou zahrnuta v platném havarijním plánu a provozním řádu 
zpracovaného dle zákona o ochraně ovzduší. 

6) V části III. se mění kapitola 9. následovně: 

9. Způsob monitorování emisí, technická opatření k monitorování emisí, včetně 
specifikace metodiky měření, jeho frekvence a vedení záznamů o monitorování 

9.1. Ovzduší 

a) V souladu s § 3 odst. 2 písm. a) a odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 415/2012 Sb. zajišťovat 
jednorázové autorizované měření emisí znečišťujících látek HCl na vyjmenovaném 
stacionárním zdroji znečišťování ovzduší „Linka předúpravy“ (uvedených v tabulce 1.1.1.) 
v četnosti jedenkrát za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data 
předchozího měření. 

b) V souladu s § 3 odst. 2 písm. a) a odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 415/2012 Sb. zajišťovat 
jednorázové autorizované měření emisí znečišťujících látek TZL, Zn, NOx a CO 

na vyjmenovaném stacionárním zdroji znečišťování ovzduší „Zinkovací vana“ (uvedených 
v tabulce 1.1.2.) v četnosti jedenkrát za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců 
od data předchozího měření. 

9.2. Voda 

a) Odebírané množství vody bude měřeno odpovídajícím zařízením – vodoměrem. 

b) Naměřené hodnoty celkového odběru podzemních vod ze studny budou zaznamenávány 
do provozního deníku min. 1 x za měsíc. 

c) Vyhodnocení kvality přečištěných vod vypouštěných z odlučovače lehkých kapalin musí být 
prováděno v souladu s požadavky vodního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 
(nařízení vlády č. 61/2003 Sb.).  

d) Výsledky měření jakosti přečištěných vod vypouštěných z odlučovače lehkých kapalin 
budou 1x ročně předávány vodoprávnímu úřadu a ohlášeny prostřednictvím systému 
ISPOP v souladu s platnou legislativou. 



KUSP č. j. KUZL 48947/2018  

 

  10/17   

e) Výsledky množství přečištěných vod vypouštěných z odlučovače lehkých kapalin budou 
zjišťovány výpočtem z údajů o srážkách v daném území zveřejňovaných ČHMÚ a 1x ročně 
předávány vodoprávnímu úřadu a ohlášeny prostřednictvím systému ISPOP v souladu 
s platnou legislativou. 

7) V části III. se mění kapitola 14. následovně: 

14. Požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku k posouzení 
vlivů na životní prostředí  

Pro zařízení byl vydán závěr zjišťovacího řízení č. j. KUZL 26758/2012 ze dne 20.06.2012, jehož 
podmínky byly splněny nebo jsou součástí podmínek provozu zařízení.   

8) V část IV. se mění následovně: 

IV. Seznam závazných dokumentů pro provoz zařízení schválených 
integrovaným povolením: 

a) Tímto rozhodnutím se schvaluje a současně se v  souladu s ustanovením § 11 odst. 2 
písm. d) zákona o ochraně ovzduší ukládá provozovat zařízení dle provozního řádu: 

- „Wiegel Pravčice žárové zinkování s.r.o.“, Envikon, s.r.o. Česká Lípa, Ing. Květoslava 
Konečná, vypracován 15.04.2015 revize 25.06.2018. Tento provozní řád nahrazuje 
provozní řád „Wiegel Pravčice žárové zinkování s.r.o.“, Envikon, s.r.o. Česká Lípa, 
Ing. Květoslava Konečná, vypracován 15.04.2015, který byl schválen rozhodnutím č. j. 
KUZL25664/2015 ze dne 12.10.2015.  

b) V souladu s ustanovením § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona je tímto rozhodnutím 
schválen: 

- Plán opatření pro případ havárie - Wiegel Pravčice žárové zinkování s.r.o., závod 
Pravčice, zpracovaný březen 2015, revize červen 2018. Tento havarijní plán 
nahrazuje Plán opatření pro případ havárie - Wiegel Pravčice žárové zinkování s.r.o., 
závod Pravčice, zpracovaný březen 2015, který byl schválen rozhodnutím č. j. 
KUZL25664/2015 ze dne 12.10.2015.  

Odůvodnění 

Krajský úřad obdržel dne 13.07.2018 ohlášení plánované změny v provozu zařízení „Provoz 
finalizace Pravčice“, k.ú. Pravčice společnosti WIEGEL Pravčice žárové zinkování s.r.o., se sídlem 
Za Dálnicí 509, 267 53 Žebrák s přiděleným IČO 24202509 (dále také jen „provozovatel zařízení“ 
či „provozovatel“). Krajský úřad zařadil toto podání jako žádost o změnu integrovaného povolení 
podle § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci a dnem 13.07.2018 bylo v souladu 
s ustanovením § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno správní řízení. 

Provozovatel zařízení požádal o změnu integrovaného povolení v souladu s ust. § 19a odst. 2 
zákona o integrované prevenci spočívající v následujících změnách v provozu zařízení: 

- Přemístění kotelny v rámci objektu a změna kotle na kondenzační (nevyjmenovaný 
stacionární zdroj znečišťování ovzduší), kotelna byla přemístěna ze sklepa pece do 2. NP 
výrobní haly, je osazena kondenzačním kotlem BUDERUS LOGANO GB312 o tepelném 
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výkonu 160 kW s odtahem (komín) do vnějšího prostředí. Jedná se o nevyjmenovaný 
stacionární zdroj znečišťování ovzduší. 

- Změna v technologii provozu absorbéru spočívající ve změně absorpčního roztoku, 
kdy nebude použit původně plánovaný roztok NaOH, ale pouze voda. Odpadne tak 
používání NaOH a likvidace roztoku mimo závod. Pravidelně bude monitorováno pH 
a vodivost roztoku. Po nasycení roztoku na koncentraci chloridů se roztok přečerpá 
do mořících lázní a pračka je naplněna čistou vodou.  

- Vrtaná studna – v žádosti o integrované povolení byly mylně uvedeny parametry studny, 
proto musí být upraveny v souladu se stavebním povolením č. j. MeUKM/023580/2016/Hy. 
Vrtaná studna má tedy tyto parametry: průměr 300 mm a hloubku 28 m.   

- Navýšení povoleného odběru podzemní vody z vrtané studny – provozovatel požaduje 
navýšit povolené množství odebírané vody z vrtané studny následovně:  

Maximální povolený odběr 0,7 l/s  
Max. měsíční povolený odběr 100 m3/měs.  
Roční maximální povolený odběr 1 200 m3/rok  
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá 12 měsíců  

Důvodem změny množství odebírané podzemní vody je skutečnost, že v důsledku nutné 
regenerace úpravny vody vyvstala během zkušebního provozu potřeba do budoucna navýšit 
množství odebírané vody oproti původnímu povolenému množství odebírané podzemní vody 
z důvodu vytvoření rezervy. 

- Měření množství vypouštěných přečištěných vod z odlučovače lehkých kapalin bylo 
provozovateli uloženo v integrovaném povolení. V rámci předložené žádosti provozovatel 
požádal o upuštění od měření množství vypouštěných přečištěných vod z odlučovače 
lehkých kapalin. Odlučovač lehkých kapalin není technicky možné osadit vodoměrným 
zařízením, nelze tedy měřit množství vypouštěných přečištěných vod.  

- Umístění nádrže na naftu (tzv. tankovací stanice motorové nafty) - v areálu závodu je nově 
umístěna nádrž na naftu, která je určena pro skladování a výdej motorové nafty. 
Nafta je využívána pouze pro provoz vysokozdvižných vozíků. Jedná se o mobilní plastovou 
dvouplášťovou nádrž o objemu 200 l, stanice je umístěna ve skladu chemických látek, jehož 
podlaha je provedena z kyselinovzdorného betonu s kyselinovzdorným nátěrem. 

- Dále byl v rámci plánované změny předložen ke schválení Havarijní plán – aktualizace č. 1 
(k dispozici v příloze) a Provozní řád stacionárního zdroje znečišťování ovzduší – Wiegel 
Pravčice žárové zinkování s.r.o. – aktualizace č. 1. 

- Provozovatel rovněž předložil vyhodnocení zkušebního provozu a požaduje jeho ukončení. 

Krajský úřad tuto změnu vyhodnotil a dospěl k závěru, že se nejedná o změnu podstatnou v provozu 
zařízení „Provoz finalizace Pravčice“, k.ú. Pravčice, dle ust. § 2 písm. i) zákona o integrované 
prevenci, neboť nejsou naplněny požadavky uvedené v tomto ustanovení zákona. Plánované změny 
popsané výše nemají významný negativní vliv na životní prostředí a zdraví lidí, jelikož nepovedou 
k navýšení emisí ze zařízení do životního prostředí, naopak např. změna v technologii provozu 
absorbéru, kdy jako absorpční roztok nebude použit roztok NaOH, ale pouze voda, je - z hlediska 
ochrany životního prostředí a zdraví lidí, přínosná. 

V souladu s ustanovením § 19a odst. 4 zákona o integrované prevenci jsou účastníky správního 
řízení o předmětné změně integrovaného povolení následující subjekty: 

 WIEGEL Pravčice žárové zinkování s.r.o., se sídlem Za Dálnicí 509, 267 53 ŽEBRÁK 
s přiděleným IČO 24202509 – účastník dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o integrované 
prevenci – účastník dle § 27 odst. 1 správního řádu; 

 Obec Pravčice, 768 24 Pravčice 46 – účastník řízení dle § 7 odst. 2 zákona o integrované 
prevenci. 
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Krajský úřad oznámil zahájení správního řízení dopisem č. j. KUZL 51436/2018 dne 20.07.2018 
účastníkům řízení. 

Krajský úřad dále v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 
požádal Českou inspekci životního prostředí, OI Brno (dále jen „ČIŽP“), jako dotčený orgán státní 
správy, o vyjádření k plánovaným změnám v zařízení a k aktualizovanému provoznímu řádu.  

Dne 02.08.2018 obdržel krajský úřad pod č. j. ČIŽP/47/2018/7545 vyjádření od ČIŽP, které 
obsahovalo požadavek na změnu kategorizace u vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší, 
návrh doplnění několika podmínek provozu a návrh na úpravu provozního řádu, atd. 

Krajský úřad neakceptoval následující požadavky ČIŽP: 

- Ohřev lázní zinkovacích van – 14 ks hořáku á 85 kW, tj. s celkovým jmenovitým tepelným 
příkonem 1,39 MW bude samostatným vyjmenovaným stacionárním zdrojem znečišťování 
ovzduší kódu 1.4. Spalování paliv ve stacionárních zdrojích o celkovém jmenovitém příkonu 
od více než 0,3 do 5 MW včetně, které nejsou uvedeny pod jiným kódem, přílohy č. 2, zákonu 
č. 201/2012 Sb. 
ČIŽP navrhuje vymezit emisní limity ve výši: 200 mg NOx/m3 a 100 mg CO/m3. Četnost měření 
emisí NOx a CO bude 1x za 3 kalendářní roky (viz § 3 odst. 2 písm. b) 1.) vyhlášky č. 415/2012 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. S ohledem na přílohu č. 2 části II bodu 3 této vyhlášky 
budou platit až od 1.1.2030 zpřísněné emisní limity 100 mg NOx/m3 a 50 mg CO/m3 v tabulce 
3.1.2. pro spalovací zdroje o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 5 MW zařazené do kódu 
1.4 přílohy č. 2 zákona jiné než teplovzdušné zdroje. 

 
- U vyjmenovaných zdrojů bude dbáno na to, aby nedocházelo k nadbytečnému úniku plynných 

emisí z aktivních lázní (ne u oplachových lázní) volně do pracovního prostředí, resp. 
do venkovního ovzduší, tj. aktivní lázně budou vybaveny uzavíratelnými víky, které budou 
otevíratelné při zakládání zboží. 

 
- Emisní limity dle vyhlášky č. 415/2012 Sb.:  

- žárové pokovení zinkem - zinkovací vana (výduch 001) – 10 mg TZL/m3, 5 mg Zn/m3 bodu 
3.8.7. této vyhlášky 
- linka předúpravy (výduch č. 003) – 10 mg HCl/m3 bodu 3.8.2. této vyhlášky 
- pravidelné měření emisí na výduchu 001 a 003 bude prováděno v intervalu 1x za kalendářní 
rok dle § 3 odst. 2 písm. a) této vyhlášky 

 
Vypořádání: Připomínky nebyly akceptovány zejména s ohledem na skutečnost, že vyjmenovaný 
zdroj zařazený pod kódem 4.17. podle přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší, není předmětem této 
změny. Dále je třeba zdůraznit, že krajský úřad při svém rozhodování při vydávání integrovaného 
povolení postupoval v souladu s předloženým odborným posudkem, dále přihlédnul 
k vydanému rozhodnutí MŽP č.j. 15177/ENV/15 ze dne 26.06.2015 a rovněž krajská úřad podrobně 
konzultoval před vydáním integrovaného povolení zařazení vyjmenovaného zdroje s odborem 
ochrany ovzduší ministerstva životního prostředí.  

Při řízení o vydání integrovaného povolení ČIŽP ve svém vyjádření č. j. ČIŽP/47/ŘI/1500074 
031/15/BLV ze dne 19.05.2015 neuvedla žádnou připomínku k předloženému odborném posudku, 
který takto vyjmenovaný zdroj kategorizoval. Z uvedených důvodů byl ponechán zdroj včetně ohřevu 
zinkovací vany pod kódem 4.17.  

K uvedené problematice se vyjádřil i provozovatel zařízení následovně: Provozovatel nesouhlasí 
s navrhovanou překategorizací zdroje pod kód 1.4. a sděluje k uvedenému, že všechny ostatní 
provozy Wiegel v ČR s nepřímým procesním technologickým ohřevem zinkové lázně plynem jsou 
kategorizovány kódem 11.3. v souladu s rozhodnutím MŽP č. j.: 389/550/15-Mor (15177/ENV/15) 
ze dne 26.06.2015. Dále k problému vybavení lázní uzavíratelnými víky uvedl provozovatel, že je to 
technicky nemožné zajistit a zároveň z hlediska úniku  plynných emisí do pracovního prostředí  resp. 
venkovního ovzduší zcela nepotřebné. Koncept zinkovny Wiegel je projektován na podstatně vyšší 
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úrovni ochrany životního prostředí. Všechny lázně předúpravy jsou v uzavřeném opláštěném 
prostoru vybaveném vzduchotechnikou a pračkou vzduchu. 

Dále ČIŽP požadovala o zařazení těchto podmínek: 

- Ve lhůtě 1x za rok provozovatel zajistí seřízení a kontrolu všech spalovacích zařízení. 
Protokoly o kontrolách a revizích musí být k dispozici u provozovatele pro potřeby kontrol 
ČlŽP. Závady (taktéž mající vliv na úroveň znečištění ovzduší) plynoucí ze závěrů 
kontrolovaných dokumentů budou odstraněny v předepsaných termínech. 

Vypořádání: Připomínka byla akceptována a zohledněna v rozhodnutí v části III., kapitole 5., 
bodě g). 

- Stacionární zdroje znečišťování ovzduší budou provozovány v souladu s technickými 
podmínkami stanovenými výrobcem/dodavatelem zařízení a jejich příslušných 
technologických zařízení k odloučení emisí, zejména musí být dodrženy termíny pravidelné 
údržby, servisu a revize zařízení. O těchto kontrolách budou vedeny záznamy, které budou 
uchovávány pro potřeby kontrol orgánu ochrany ovzduší. 

Vypořádání: Podmínka již byla uvedená v integrovaném povolení v části III., kapitole 5., bodě e). 

Dále ČIŽP požadovala následující úpravy provozního řádu: 
- Vyjmenované zdroje – linka předúpravy zdroj 102, zinkovací vana zdroj 101 budou 

provozovány pouze s funkčním odlučovacím zařízením emisí, v případě zdroje 102 plynných 
emisí a u zdroje 101 tuhých znečišťujících látek. 

- Před zahájením pracovní směny bude kontrolován stav vodní náplně absorbéru. Minimálně 
1x týdně (při jednosměnném provozu) bude provedena údržba absorbéru a bude 
kontrolováno pH vodní náplně absorbéru se záznamem do provozní evidence zdroje. Limitní 
hodnota bude zaznamenávána do provozní evidenci zdroje. Provozovatelem bude 
stanovena limitní hodnota sledovaných parametrů (pH, vodivost), která bude zapsána 
do provozního řádu, a v případě dosažení této hraniční hodnoty bude vodní náplň 
vyměněna. 

- Odlučovací zařízení plynných emisí a TZL budou v kompletním složení a celistvém stavu. 
Odtahová vzduchotechnika a odsávací potrubí budou bez zjevných netěsností. Odlučovací 
zařízení budou udržována v řádném a provozuschopném stavu. 

- U žárového zinkování zdroj 101 bude zajištěn uzavřený odsun odloučeného prachu 
z filtračního zařízení v uzavřených nádobách či pytlích, tak aby nedocházelo ke vzniku 
sekundární prašnosti do pracovního prostředí výrobní haly nebo do vnějšího ovzduší. 
Při manipulaci, skladování a likvidaci odloučeného prachu bude dbáno na to, aby nevznikala 
sekundární prašnost. Rovněž bude prováděn pravidelný úklid a údržba pracoviště. 

Vypořádání: Připomínky byly akceptovány a zohledněny v upraveném provozním řádu zdroje 

znečišťování ovzduší, tj. str. 19 až str. 20. 

Krajský úřad v souladu s §19a odst. 4 zákona o integrované prevenci požádal Krajskou hygienickou 

stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (dále jen „KHS“), o vyjádření k plánovaným změnám 

v zařízení. Dne 03.08.2018 obdržel krajský úřad pod č. j. KHSZL 18871/2018 souhlasné vyjádření 

od KHS, které neobsahovalo žádné požadavky.  

V souladu s ust. § 19a odst. 4 zákona o integrované prevenci krajský úřad požádal o vyjádření 
Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, jako příslušný správní úřad, k předloženému 
havarijnímu plánu, který však své právo vyjádřit se nevyužil. 

Dne 04.08.2018 obdržel krajský úřad vyjádření od účastníka řízení - Obce Pravčice, které 
obsahovalo dvě připomínky k předloženým provozním dokumentům zařízení. Jednalo se 
o následující připomínky: 

- Upozorňujeme na nesrovnalosti v oznámení o zahájení řízení o vydání změny integrovaného 
povolení č. 1 a Plánu opatření pro případ havárie z června 2018. Podle předloženého 
oznámení má dojít ke změně v technologii provozu absorbéru, která spočívá ve změně 
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absorpčního roztoku. Místo původně plánovaného roztoku NaOH má být použita pouze 
voda. V předloženém Plánu opatření pro případ havárie je ale na str. 8 v tabulce 
„5.1.Chemická a fyzikální charakteristika“ NaOH uveden. 

Vypořádání: Připomínka byla akceptována a zohledněna v upraveném provozním dokumentu, 
jednalo se pouze o nesrovnalost způsobenou ponecháním původních údajů. 

- V absorbéru má být místo původního roztoku NaOH voda. V provozním řádu z 25.06.2018 je 
ale na str. 19 u denní kontroly absorbéru uvedeno, že na počátku vypíracího cyklu má roztok 
pH > 12 (tj. zásaditý), klesne-li hodnota k 7,5 (neutralizace HCl) je nutno porvést výměnu 
náplně. Čím je způsobena zásaditost roztoku na počátku vypíracího cyklu, když zde má být 
pouze voda? 

Vypořádání: Připomínka byla akceptována a zohledněna v upraveném provozním dokumentu, 
jednalo se pouze o nesrovnalost způsobenou ponecháním původních údajů. 

Provozovatel aktualizoval a předal krajskému úřadu provozní dokumenty v souladu s relevantními 
připomínkami. 

Krajský úřad tak shromáždil všechny nezbytné podklady pro vydání rozhodnutí o změně 
integrovaného povolení pro zařízení „Provoz finalizace Pravčice“ společnosti WIEGEL Pravčice 
žárové zinkování s.r.o. 

Na základě všech výše uvedených skutečností provedl krajský úřad ve výrokové části 
rozhodnutí následující změny: 

Ad 1): 
V celém integrovaném povolení byl změněn název zařízení z původního „Provoz finalizace Pravčice“ 
k.ú. Pravčice nově na „Provoz finalizace Pravčice“ z důvodu zjednodušení. 

Ad 2): 

Část II: 

Celá část II. byla upravena v souladu s předmětem vedeného správního řízení, popis zařízení 
a s ním přímo spojených činností byl doplněn a upraven tak, aby údaje souhlasily se skutečným 
stavem v provozovaném zařízení, zejména byl v celé části měněn budoucí čas na přítomný 
s ohledem na uvedení zařízení do provozu. 

Podkapitola 1.1. 

V této podkapitole byl pouze upraven budoucí čas na přítomný z důvodu uvedení zařízení 
do provozu. 

Podkapitola 2.1. 

V podkapitole 2.1. byly v bodě b) upraveny parametry plynového kotle – v rámci realizace zařízení 
byl do zařízení umístěn kondenzační kotel BUDERUS LOGANO GB312 s instalovaným tepelným 
příkonem 160 kW. V bodě d), který se týká pračky (absorbéru) byla upravena v souladu 
s předloženou žádostí, kdy bude místo NaOH v absorbéru používána pouze voda. V bodě e) byly 
upraveny parametry studny v souladu se stavebním povolením – tj. hloubka 28 m (původně uvedeno 
14 m), průměr 0,3 m (původně uvedeno 0,6 m) a dále byl upraven maximální roční odběr v souladu 
s předloženou žádostí o povolení k nakládání s podzemními vodami na 1 200 m3/rok (původně 
povoleno 960 m3/rok). 

Podkapitola 2.2. 

V podkapitole 2.2. byl doplněn bod d), kdy do zařízení byla nově umístěna nádrž na naftu o objemu 
200 l, tzv. tankovací stanice motorové nafty, sloužící výhradně pro potřeby provozu vysokozdvižných 
vozíků. 
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Ad 3): 

Část III: 

Kapitola 4 

V podkapitole 4.1.1. „Linka předúpravy“ byl odstraněn bod a), ve kterém bylo nahrazeno vydání 
závazného stanoviska ke stavbě vyjmenovaného stacionárního zdroje „Linka Předúpravy“ dle ust. 
§ 11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší za stanovených podmínek. Tento bod byl odstraněn 
z důvodu splnění podmínek k realizaci stavby – tj. stavba byla provedena v souladu s projektovou 
dokumentací pro stavební řízení (Provoz finalizace Pravčice, AS PROJEKT CZ s.r.o.), stavby byla 
provedena v souladu s odborným posudkem („Wiegel Pravčice žárové zinkování s.r.o.“ zpracovaný 
společností Envikon, s.r.o., 31.03.2015) a zařízení bude uvedeno do trvalého provozu. 

V podkapitole 4.1.2. „Zinkovací vana“ byl odstraněn bod a), ve kterém bylo nahrazeno vydání 
závazného stanoviska ke stavbě vyjmenovaného stacionárního zdroje „Zinkovací vana“ dle ust. § 11 
odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší za stanovených podmínek. Tento bod byl odstraněn 
z důvodu splnění podmínek k realizaci stavby – tj. stavba byla provedena v souladu s projektovou 
dokumentací pro stavební řízení (Provoz finalizace Pravčice, AS PROJEKT CZ s.r.o.), stavby byla 
provedena v souladu s odborným posudkem („Wiegel Pravčice žárové zinkování s.r.o.“ zpracovaný 
společností Envikon, s.r.o., 31.03.2015) a zařízení bude uvedeno do trvalého provozu. 

V podkapitole 4.2.1. bylo upraveno v souladu s předloženou žádostí povolení k nakládání 
s podzemními vodami – jejich odběr z vrtané studny následovně: maximální měsíční povolený odběr 
se mění na 100 m3/měs. (původně povoleno 80 m3/měs.) a maximální roční povolený odběr 
1 200 m3/rok (původně povoleno 960 m3/rok). Navýšení množství odebírané podzemní vody je 
nezbytné v důsledku nutné regenerace úpravny vody. Povolení k nakládání s podzemními vodami 
bylo touto změnou povoleno na 10 let – tj. do 30.09.2028. 

V podkapitole 4.2.3. byl aktualizován odkaz na nařízení vlády č. 401/2015 Sb. (původní odkaz byl 
na NV č. 61/2003 Sb., které bylo zrušeno). Dále byl v podkapitole 4.2.3. upraven bod g), kde je 
namísto měření množství vypouštěných vod z odlučovače lehkých kapalin nařízeno archivovat údaje 
o jejich zjištěném množství výpočtem dle oficiálních údajů zveřejňovaných ČHMÚ.  

Byla zrušena podkapitola 4.3. Odpady, kde bylo v bodě a) je nahrazeno vyjádření ve stavebním 
řízení dle ustanovení § 79 odst. 4 zákona o odpadech, v platném znění, stavby s názvem „Provoz 
finalizace Pravčice“.   

Ad 4): 

Kapitola 5 

V kapitole 5. byly zrušeny body g) a h), protože se oba týkaly podmínek výstavby zařízení, které je 
již vybudováno, prošlo fází zkušebního provozu a nyní bude uvedeno do trvalého provozu. Do 
kapitoly byl nově doplněn bod g) na základě požadavku ČIŽP týkající se seřízení a kontroly všech 
hořáků zajišťujících ohřev zinkovací lázně.  

Ad 5): 

Kapitola 8. 

V kapitole 8. byly zrušeny body a) a b) týkající se zkušebního provozu zařízení, neboť byly splněny. 
Vyhodnocení zkušebního provozu bylo zpracováno a předloženo krajskému úřadu. 

Ad 6): 

Kapitola 9 

V podkapitole 9.1. byl odstraněn bod c) z důvodu jeho splnění. V podkapitole 9.2. byla upravena 
podmínka v bodě e) - namísto zjišťování množství vypouštěných přečištěných vod z odlučovače 
lehkých kapalin měřením je provozovateli nařízeno zjišťovat jejich množství výpočtem dle oficiálních 
údajů zveřejňovaných ČHMÚ. Tato podmínka byla upravena, protože zjišťování množství 
vypouštěných přečištěných vod z odlučovače lehkých kapalin měřením by bylo velmi technicky 
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náročné a také ekonomicky nákladné, přičemž v tomto případě je možné srovnatelné údaje získat 
jiným způsobem. 

Ad 7): 

Kapitola 14 

Podmínky uvedené v kapitole 14. byly zrušeny z důvodu jejich nadbytečnosti (týká se části 
podmínek pro období výstavby) nebo z důvodu realizace podmínky (ozelenění areálu bylo 
provedeno v rámci stavebního řízení). 

Ad 8): 

Část IV 

V bodě a) je tímto rozhodnutím schválen a současně se v  souladu s ustanovením § 11 odst. 2 
písm. d) zákona o ochraně ovzduší je uloženo provozovat zařízení dle provozního řádu: „Wiegel 
Pravčice žárové zinkování s.r.o.“, Envikon, s.r.o. Česká Lípa, Ing. Květoslava Konečná, vypracován 
15.04.2015 revize 25.06.2018. Tento provozní řád nahradil provozní řád „Wiegel Pravčice žárové 
zinkování s.r.o.“, Envikon, s.r.o. Česká Lípa, Ing. Květoslava Konečná, vypracován 15.04.2015, který 
byl schválen rozhodnutím č. j. KUZL25664/2015 ze dne 12.10.2015. 

V písm. b) se v souladu s ustanovením § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona tímto rozhodnutím 

schvaluje: Plán opatření pro případ havárie - Wiegel Pravčice žárové zinkování s.r.o., závod 

Pravčice, zpracovaný březen 2015, revize červen 2018. Tento havarijní plán nahradil Plán opatření 

pro případ havárie - Wiegel Pravčice žárové zinkování s.r.o., závod Pravčice, zpracovaný březen 

2015, který byl schválen rozhodnutím č. j. KUZL25664/2015 ze dne 12.10.2015. 

 

Krajský úřad objektivně posoudil změnu integrovaného povolení a v souladu se zákonem 
o integrované prevenci a na základě výše uvedených skutečností rozhodl tak, jak je uvedeno 
ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 

Změnou integrovaného povolení ve smyslu tohoto rozhodnutí nedochází ke změně hodnocení 
použití nejlepších dostupných technik v zařízení „Provoz finalizace Pravčice“. 

Správní poplatek ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších 
předpisů, dle položky 96 b, za toto řízení o změně integrovaného povolení nebyl stanoven, vzhledem 
ke skutečnosti, že se jedná o změnu nepodstatnou. 

Poučení o odvolání 

Proti tomuto usnesení se lze odvolat podle § 76 odst. 5 k Ministerstvu životního prostředí ČR 
s uvedením rozsahu, v jakém se usnesení napadá a uvedením namítaného rozporu s právními 
předpisy nebo s uvedením nesprávností usnesení. Odvolání se podává u Krajského úřadu Zlínského 
kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení tohoto usnesení - 
§ 83 odst. 1 správního řádu. Podané odvolání nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný 
účinek. Odvolání podané jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné - § 82 odst. 1 správního 
řádu. 

 
Otisk úředního razítka 

 
 

RNDr. Alan Urc 
vedoucí odboru 
(Dokument opatřen elektronickým podpisem) 
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ROZDĚLOVNÍK: 
 
Obdrží: 
Účastníci řízení: 
adresát  
Obec Pravčice, 768 24 Pravčice 46 
   
Obdrží (po nabytí právní moci rozhodnutí): 
Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín 
ČIŽP Oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno 
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha10 
Městský úřad Hulín, odbor rozvoje města a životního prostředí - obecný stavební úřad, nám. Míru 
162, 768 24 Hulín  
Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované 
prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 
Ministerstvo životního prostředí ČR, OVSS VIII, Krapkova 3, Olomouc 
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