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Vystavba zinkovny Wiegel Pravcice - vypousténi preci§ténych dest'ovych vod

(k. 0. Pravéice; ORP Kroméiiz; kraj Zlinsky; HP 4-12-02)

Investor: Wiege! Pravcice Zarové zinkovani s.r.o.

Charakteristika akce

Jedna se o odvedeni srazkovych vod ze zpevnénych ploch predidténych v odlucovaéi lehkych kapalin, ktery
bude umistény na pozemku p. ¢. 1110/2 v k. u. Prav€ice, do zasakovacich struh, jeZ budou umistény po

obvodu vyrobniho arealu.

Osazen bude typizovany odlu€oval lehkych kapalin AS TOP s kapacitou 40 I/s. OLK je gravitagné
koalescencni doplnény sorpnim stupném. V prvnim stupni dochazl k usazeni kalt a odlouéeni ropnych

latek na koalescencnim filtru. Ve druhém stupni je provedeno dogisténi na sorp&nim stupni.

Zasakovaci strouhy jsou navrzeny v Sifce dna 1,0 m (resp. 3,0 m) s vyspadovanymi biehy. Dna téchto struh
budou cca 0,5 m nad max. trovni hladiny spodni vody. Hloubka téchto struh je cca 1,2 m od upravenych
terénu. Zausténi leZatych kanalizaci je cca do 1,0 m od upraveného terénu. Rozdil mezi zaust&nim
kanalizace a dnem struh vytvafi prostor pro akumulaci destovych vod. Vyska akumulaéni vrstvy je dle profilu

terénu od 0,2 do 0,45 m.

Predpoklada se propojeni vsakovacich akumulaénich struh (jejichz dno je ve wvrstvach relativné meéné
propustnych) zasakovacimi zastérkovanymi vertikalnimi objekty o cca 1,00 m do vrstev s lep$imi

— vsakovacimi poméry. Tyto se nachazeji v hloubce cca 2,0 m pod drovni plvodnich terénd.
Vsakovany budou veskere srazkove vody véetné srazkovych vod ze stiech budov v arealu.

|. Stanovisko spravce povodi

Na zakladé ustanoveni § 54 odst. 4 zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakon (vodni
zakon), vydava Povodi Moravy, s.p., jako spravce povodi nasledujici

stanovisko:

a) z hlediska planovani v oblasti vod neni uvedeny zamér v rozporu se zajmy hajenymi

planem povodi,

b) z hlediska dalSich zajm0 chranénych zakonem &. 254/2001 Sh., o vodach a o zméné

nékterych zakonu, souhlasime s uvedenym zamérem za nasledujicich podminek:
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Pri vystavbé a nasledném provozovani stavby nesmi dojit ke zneisténi povrchovych nebo
podzemnich vod. V pfipadé pouZivani nebo skladovani latek zavadnych vodam ve smyslu § 39
zakona o vodach je tieba zabezpecit dany prostor tak, aby byl vylou¢en jejich tnik.

Pro odluCovac lehkych kapalin bude zpracovan provozni fad a havarijni plan, ktery bude obsahovat
postupy pfi likvidaci pfipadnych havarijnich Unik{ latek zavadnych vodam.

Navrzeny odlu¢ovat lehkych kapalin musi garantovat zbytkovou koncentraci znedisténi
do 1 mg/l Cqg— Csp (NEL).

Stavba lezi v zaplavovém tizemi (Q100), investor pfebira veSkerou odpovédnost za pfipadné $kody
vzniklé na majetku pfi prachodu povodiiovych pritoki. Majitel stavby v zaplavovém lizemi je vazan
povinnostmi uvedenymi v § 85 zakona €. 254/2001 Sb., o vodach, zejména je povinen dbat o
statickou bezpecnost a celkovou tidrzbu stavby, aby neohrozovala plynuly odtok povrchovych vod a
zabezpedit ji proti Skodam plisobenym vodou.

Stavba v zaplavovém U(zemi nesmi zhorSit odtokové poméry, nebude zde skladovan volné
odplavitelny material a nebezpeény odpad.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude - Ii vyuZito pro vydani platného rozhodnuti nebo opatieni
vodopravniho nebo jiného spravniho Uradu.
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